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MPP Quattro
Máquina automática de envasado	 REF.: 	 13018/0000

CombiSystem
formado por MPP Quattro y MiniJet	 REF.:	 13018/0002

•	 Condiciones segura y muy higiénicas debido a área de envasado 
y sellado totalmente  aislada.

•	 La máquina se puede manejar en cámara refrigerada, gabinete 
refrigerado o a temperatura ambiente. Se puede utilizar como 
un equipo individual, o en combinación con una impresora 
MiniJet  (Ref.: 13018/0002).

•	 Unidad de sellado compacta: El reemplazo rápido y fácil de 
la unidad de sellado eleva la capacidad de rendimiento y su 
flexibilidad. 

•	 Envasado simultáneo de 1 hasta 4 pajuelas: A libre elección del 
usuario.

MPP QUAT TRO

Máquina automática de envasado y sellado para pajuelas de 0,25 y 0,5 ml

Máquina de envasado y sellado rápida, robusta y de fácil manejo, 
utilizable para diversos propósitos: 

•	 Utilizable como equipo independiente o como sistema 
combinado 

•	 Para eyaculados de diversas especies

•	 Aplicación posible para ambos tamaños de pajuela

•	 Manejo en cámara refrigerada o a temperatura ambiente

Sus beneficios

•	 Procedimiento de envasado y sellado muy rápido (hasta 15.000 
pajuelas por hora).

•	 Economía de semen: al acercarse el término del eyaculado, el 
número de agujas de llenado es reducido automáticamente 
de 4 a 1, haciendo fluir el semen de las agujas inactivadas al 
recipiente de envasado.

•	 Preparación rápida para un nuevo eyaculado: Bloques  de agujas 
de llenado y de succión fijados magnéticamente permiten un 
cambio muy rápido.

•	 Cambio rápido entre pajuelas de 0,25 a 0,5 ml y viceversa (1 a 2 
minutos) vía touchscreen (pantalla táctil).
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•	 Botella de vacío integrada y bomba de vacío con sensor para el 
ajuste de vacíoi. El nivel de vacío es indicado y puede variarse 
por simple pulsación de botones.

•	 Magazín intercambiable para 2.200 pajuelas de 0,25 o 1.300 
pajuelas de 0,5 ml.

•	 Equipo extraordinariamente compacto con poco requerimiento 
de espacio:

•	 MPP Quattro: 650 x 390 x 500 mm (a x p x a)
•	 Unidad de mando: 380 x 400 x 220 mm (a x p x a)
•	 CombiSystem: MiniJet (490 x 450 x 290 mm), unidad de 

transporte con cabezal de impresión (730 x 500 x 260 mm)

•	 Suministro eléctrico: 110 V/60 Hz o 230 V/50-60 Hz

Características técnicas

•	 Máquina de envasado y sellado con una capacidad de hasta 4 
pajuelas por ciclo.

•	 Indicaciones en pantalla a color táctil para un fácil manejo. 
Indicación constante del número de pajuelas envasadas, del 
estatus del equipo, del tamaño de las pajuelas como también 
de posibles mensaje de error.

•	 Control de microprocesador PLC.

•	 Balanza y sensor para el reconocimiento de burbujas de aire, al 
agotarse el eyaculado.

•	 Unidad de sellado por ultrasonido de alto rendimiento, durable 
y de fácil recambio, con red de servicio a nivel mundial.

Accesorios

(1) Cabezal de llenado 0,25 ml	 REF.	 :	13018/0012

Cabezal de llenado 0,5 ml	 REF.	 :	13018/0017

(2) Cabezal de succión 0,25 ml	 REF.	 :	13018/0022

Cabezal de succión 0,5 ml	 REF.	 :	13018/0027

(3) Tolva 	 REF.	 :	13018/0006

Platillo para  pajuelas, apilable	 REF.	 :	13012/0003

(4) Soporte para cabezales
para una manipulación simple y cuidadosa de las agujas durante la 
esterilización y preparación, para un máximo de 20 cabezales de 
llenado y succión
		 REF.	 :	13017/0050

Juntas para agujas de llenado y succión
5000/bolsa	 REF.	 :	13021/3001

2000/bolsa	 REF.	 :	13021/3002

Tubo de llenado/succión (100/bolsa)	 REF.	 :	13021/3800

(5) Cono para semen (100/bolsa)	 REF.	 :	13018/0100

Comprobador del sellado
para 10 pajuelas por ciclo (0,25 ml / 0,5 ml)	 REF.	 :	13019/0210
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